Optické prístroje

Optické prístroje rozdeľujeme do troch základných skupín:

1) optické prístroje zväčšujúce zorný uhol 

(lupa – spojná šošovka, mikroskop, ďalekohlad; čiže také, ktoré využívajú šošovky – refraktory; a ktoré využívajú odraz - reflektory) 

2) premietacie optické prístroje

(diaprojektory premietajúce z priehľadných fólií – meotar; epiprojektory; filmový projektor posúvajúci filmový pás) 
3) opt. prístroje zachytávajúce obraz
(fotoaparát a filmová kamera)
Fotoaparát

Pozostáva predovšetkým z objektívu (sústavy šošoviek), uzávierky a uzavretej komôrky pre film. Obraz vzniká v ohniskovej rovine. Vytvára sa obraz zmenšený, skutočný a prevrátený. Uzávierka slúži k tomu, aby na film dopadalo svetlo len počas určitej veľmi krátkej dobe. Pri vytváraní obrazu sa na okamih uzávierka otvorí a prepustí svetlo z okolia do komôrky s filmom (napríklad na 1/1000 sekundy). Clona sa využije pre zaostrenie, keďže dokáže meniť veľkosť otvoru, ktorým svetlo vchádza dnu. Platí pravidlo, čím menší otvor, tým otrejší obraz vznikne. 
Ako film sa používa fotocitlivá látka, v súčasnosti najmä soli striebra nanesené na plast. Na filme sa pri fotografovaní zaznamenajú stopy po vniknutom svetle z daného okamihu, pričom je nevyhnutné film ustáliť a vysušiť, čím vzniká negatív. Z negatívu dokážeme extrahovať jednotlivé zábery – fotografie. 
