Koberce

Koberce - textilné podlahové krytiny používame  preto, lebo kombinujú v sebe vlastnosti ako komfort, zvukovú a tepelnú izoláciu, dobrú údržbu, dlhú životnosť, prispôsobivosť rozmerom miestnosti a zároveň cenovú dostupnosť a rôznorodý dizajn.

Základnými rozlišovacími prvkami pre koberce sú technológia výroby, povrchová  úprava a materiálové zloženie povrchu.

Koberce sa vyrábajú:

· všívaním - najrýchlejší a najrozšírenejší moderný spôsob výroby metrážových kobercov

· vpichovaním - efektívny spôsob spracovania druhotých textílií na podlahové krytiny nižšej cenovej kategórie so špecifickým účelom a kratšou dobou použitia, napr. výstavy a veľtrhy, čistiace koberce a pod.

· tkaním - metrážové bouclé (buklé) a axminsterské koberce.

Povrchová úprava môže byť uzlíková alebo strihaná, prípadne ich kombinácia.

V súčasnosti sa ako materiály na výrobu kobercov používajú zo syntetických predovšetkým polyamid (PA), polypropylén (PP), vlna (VL), prípadne rôzne zmesi týchto materiálov. Koberce z polyamidu sa vyznačujú pružnosťou, dlhou životnosťou, takmer neobmedzenými možnosťami farieb a dizajn a hlavne netoxickosťou pri horení, čo ich predurčuje na využitie ako objektové koberce. Pri nižšej materiálovej hmotnosti sa používajú ako bytové koberce. Polypropylénové koberce sú vhodné najmä do bytových priestorov, kde nie je koberec mimoriadne zaťažovaný. Vpichované a štrukturované plste s hrubým vláknom sú vhodné aj do priestorov s vyšším zaťažením. 

Prírodné materiály: najvhodnejšie vlákno na výrobu kobercov z hľadiska praktického, estetického aj ekologického je vlna. Vlnené koberce sú zvyčajne opatrené protimoľovou úpravou. Čistá strižná vlna - je to prírodné živočíšne vlákno získane pri strihaní oviec. Jej kvalita závisí od dĺžky a jemnosti vlákien a ovplyvňujú ju hlavne činitele ako klimatické podmienky, spôsob chovu, potrava, druh a vek oviec a ročné obdobie strihania oviec. Vlastnosti vlny sú: je bezpečná, spomaľuje horenie, je vlhkomilná a znižuje statickú energiu, zachováva si svoj dobrý vzhľad po dlhú dobu, odpudzuje prach a špinu, dá sa ľahko čistiť, má prírodné izolačné vlastnosti, ktoré udržujú teplo a znižujú hluk.

Podľa spôsobu výroby rozdeľujeme koberce na: vyrábané klasickými metódami - ručne a strojovo.

Ručná výroba kobercov je jemná dlhotrvajúca práca a každý kus je originál. Preto je u týchto kobercov prípustné,  ba mnohokrát žiadúce, aby neboli dokonalé. Súčasný sortiment ručne viazaných kobercov sa rozdeľuje na pôvodný a dizajnovaný. Pôvodný sortiment je výsledkom nákupu od súkromných tradičných výrobcov v krajinách pôvodu a ich výroba sa nedá objednať úplne presne. Dizajnérsky (katalógový) sortiment je manufaktúrna výroba kobercov podľa predlohy dizajnérov, obvykle v krajine pôvodu typu koberca (Nepál, Čína, India).

Moderná technika strojovej výroby dokáže do najmešních detailov reprodukovať komplikované vzory ručné viazaných kobercov aj moderných predlôh od popredných dizajnérov, ale navyše ich vyrobiť podstatne rýchlejšie a lacnejšie. Výhodou je rovnomerne spracovaný materiál, stabilná kvalita a možnosť opakovanej dodávky jednotných dezénov i farieb na objednávku.

Kvalita koberca závisí od hmotnosti a počtu vlákna použitého na m2, použitého materiálu, podkladu a technológie výroby.

Hmotnosť vlákna - čím vyššie je hmotnosť a počet vlákna použitého na m2, tým je koberec kvalitnejší a trvácnejší.

Farba koberca a jeho štruktúra ovplyvní charakter celej miestnosti. Ak má izba nedostatok slnečného svetla, môžeme ju osvetliť žltou, marhuľovou alebo teplou béžovou. Chladné farby, ako je modrá a zelená zmäkčia „chlad“ izieb, ktoré majú veľa okien.

Všeobecne sa koberce vyrábajú v rôznych šírkach a rozmeroch vzhľadom na rôzne potreby.  Obvykle sú šírky kobercov: 200, 300, 400 a 500 cm a kobercové štvorce 50 x 50 cm. Šírky kobercov sú jedným z najdôležitejších argumentov pri výbere podlahovej krytiny. Pri ich použití treba počítať s odpadom pri rezaní na mieru miestnosti. Kobercové štvorce sú finančne  náročnejšie, ale poskytujú väčší priestor pre podlahový dizajn a znižujú spotrebu na minimum. Takisto pri poškodení koberca je možná výmena jednotlivých štvorcov, čo znižuje budúce finančné náklady.

Koberce je vhodné pokladať aspoň čiastočným podlepením. V zásade platí, že celoplošne podlepené koberce majú dva i viackrát dlhšiu životnosť, ako koberce nepodlepené. Takto sa zvýraňuje odolnosť voči deformačnému vplyvu kolieskových stoličiek. Lepidlá sa používajú disperzné, alebo chemoprénové. Vo všeobecnosti sa na betónové podklady používa viac disperzné lepidlo a na pVC podklady chemoprén.

Ošetrovanie kobercov: treba robiť pravidelne, lebo pri odstraňovaní nečistôt s odstupom času je treba použiť podstatne náročnejšie čistenie, čo má záporný vplyv na životnosť koberca. Vysávať je nutné hladkou násadou a tepovať násadou, ktorá strieka a zároveň vysáva vodu. Takto sa dá špina dôkladne hĺbkovo odstrániť, koberec má sviežu farbu a vôňu.

