Typy kódov

V systéme GS1 sa používa niekoľko typov čiarových kódov, pričom každý typ je vhodný na iné použitie. 

EAN-8
Kód EAN-8 sa používa na označenie malých maloobchodných výrobkov, na ktorých nie je dostatočný priestor pre kód EAN-13. 


EAN-13
Kód EAN-13 je najbežnejšie používaným kódom. Používa sa na označenie spotrebného tovaru určeného na predaj konečnému spotrebiteľovi. Označiť ním môžeme aj multipak, displej alebo distribučné balenie. 
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UPC-A, UPC-E
Kódy UPC-A a UPC-E sa používajú v Severnej Amerike. Rovnako ako kódy EAN-8 a EAN-13 slúžia na označenie maloobchodných jednotiek. 
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ITF-14
Kód ITF-14 je určený na označenie distribučných a prepravných balení.
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UCC/EAN-128
Kód UCC/EAN-128 sa používa na označenie prepravných jednotiek (palety, klietky, kontajnery, atď.). Do tohto typu kódu môžeme zakódovať nielen číslice, ale aj znaky abecedy. Vďaka tejto vlastnosti môžeme do čiarového kódu uviesť aj doplnkové informácie o prepravovanej jednotke. Napríklad množstvo tovaru na palete, váhu, dátum výroby, šaržu, atď. 
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RSS™
Symboly RSS (Reduced Space Symbology) sú určené výhradne na použitie v zdravotníctve. Boli vyvinuté pre tie výrobky, na ktoré nebolo možné použiť kódy EAN/UPC, ale bolo potrebné ich označiť z dôvodu automatického snímania. 
Symboly RSS obsahujú základný identifikačný údaj GTIN a tiež je možné na veľmi malej ploche zakódovať do nich ďalšie informácie ako napríklad číslo dávky alebo dátum spotreby, ktoré sú z pohľadu zdravotníctva veľmi dôležité.
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Composite Component™
Zložené symboly (Composite Componet) sa skladajú z lineárneho čiarového kódu, ktorý obsahuje identifikačný údaj GTIN a dvojrozmerného prvku, v ktorom sú pomocou aplikačných identifikátorov zakódované ďalšie informácie.
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Použitie kódov

	Veľmi malé maloobchodné jednotky
	→
	EAN-8 

UPC-E*

	Maloobchodné jednotky a skupinové balenia určené na predaj konečnému spotrebiteľovi
	→
	EAN-13
UPC-A*

	Veľkoobchodné a distribučné jednotky
	→
	EAN-13
ITF-14

	Prepravné jednotky
	→
	ITF-14
UCC/EAN-128


* používajú sa v Severnej Amerike
Faktory vplývajúce na kvalitu čiarového kódu

veľkosť symbolu 
Je dôležité, aby sa veľkosť symbolu pohybovala v rámci dovolených hraníc zväčšenia alebo zmenšenia. Osobitne dôležité je dodržiavať požadovanú výšku symbolu stanovenú normou STN EN 797.

šírka jednotlivých čiar a medzier
Pri prekročení tolerancií stanovenej šírky čiar a medzier jednotlivých znakov sa stráca schopnosť prečítať kód.

farebná kombinácia čiar a podkladového materiálu kódu
Farebná kombinácia čiarového kódu má byť zvolená tak, aby bol dostatočný kontrast medzi čiarami a medzerami. 

Pričom platí:

· čiary majú byť tmavé 
napríklad čierna, tmavo-modrá, tmavo-zelená 

· podklad (medzery) majú byť svetlé
napríklad biela, červená, žltá 

Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky typy čiarových kódov v systéme GS1.
Najvhodnejšou kombináciou sú čierne čiary na bielom podklade.
umiestnenie symbolu 
Správne resp. nesprávne umiestnenie symbolu môže výrazne ovplyvniť schopnosť zosnímať kód. Kód má byť umiestnený tak, aby nebol ohnutý, prekrytý ani pokrčený. 
kvalita použitej tlačiarenskej techniky 
výber tlačiarne alebo softvéru pre generovanie čiarových kódov môže tiež vplývať na celkovú kvalitu kódu; napr. na laserových a termo transferových tlačiarňach je možné vo všeobecnosti dosiahnuť lepšiu kvalitu kódu ako pri atramentových prípadne ihličkových tlačiarňach; pri softvéri je dôležité, aby bola správne vypočítaná kontrolná číslica, v opačnom prípade skener nedokáže kód správne dekódovať 
podkladový materiál 
rôzne podkladové materiály majú rôzne fyzikálne vlastnosti: priľnavosť, odrazivosť, oteruvzdornosť, farebnú stálosť, lesk, pórovitosť, vsakovosť, odolnosť voči vonkajším vplyvom a pod.; kvalita tlačiarenskej farby je tiež dôležitá

Najčastejšie chyby kvality kódov

· zmenšenie alebo zväčšenie kódu mimo dovolených hraníc 

· nedovolené zníženie požadovanej výšky symbolu 

· prekročenie tolerancií šírky čiar a medzier stanovenej normou 

· nevhodná farebná kombinácia, a z toho vyplývajúci nedostatočný kontrast symbolu 

· aplikácia kódu na priveľmi zakrivenú alebo inak nerovnú plochu obalu 

· prekrytie časti alebo celého kódu nepriehľadným materiálom 

· prekrytie kódu priehľadnou fóliou, ktorá znižuje prestupnosť svetla 

· aplikácia kódu na zvare obalu 

· nedodržanie svetlých okrajov; akákoľvek grafika obalu nesmie zasahovať do svetlých okrajov symbolu 

· nesprávne vypočítaná kontrolná číslica 

logyst


